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施工 上 の 注意 に つい て は 、 別 途 工事 説明 書 及 び 取 扱 説明 書 を お 読み くだ さい 。 
人 AN 安全 に 関す る さ 注 音 軽 仙 な 仕様 は 、 予 告 な く 変更 する 場合 が あり ます 。 
[ 一 般 屋内 専用 半 具 ] 屋外 や , 水気 。 湿気 の ある 場所 で は 使用 し な いで 下さ い 。 役 委 不 良 に よる 感電 の 原因 と な り ま す 。 
| 天井 埋 込 再 用 器具 ] 単 面 へ の 取付 は し な いで くだ さい 。 落下 ・ 火災 の 原因 と な り ま す 。 
6 
電源 ケー ブル 用 貫通 穴 ーー 
了 5 ( 埋 込 部 高 さ ) 
| 」 | 4 | oe 
| 『 ア 1 き | 8 | 
" 還 名 男 回 | 
| 堤 ロ 回 維 』 
A 上 箇 
| 
A 
1276 (本 体長 さ ) 
1230 ( 埋 込 部 長 さ ) 
800 
NM デー | 
/ | | | | 全 
es | 天 還 て 
ペド oN の DP ) 
ドー RBR\ フッ シャ は 必ず 使用 ⑤ 8 に 
/ 
[⑯ 旨 開 
下面 図 
[使用 上 の ご 注意 ] 
E ビ DE 湾 に は バラ ツキ か が ある た め , 同一 形 名 商品 で も 商品 ご と 
発光 色 。 明 る さ が 異 な る 場合 あり ます が 異常 で は あり ませ ん 
取付 ボルト B/8, M10 a 日 半生 
電 AAT 法 1235X220 ED 光浦 は 経年 変化 に より , 同一 形 名 商品 で も 商品 さと に 発光 色 
ーー 明る さ が 異 な る 場合 が あり ます が 異常 で は あり ませ ん 。 
頂 + 性 光学 仕様 に つい て は LED の 性 能 改善 に より 変更 の 可能 性 が あり ます 。 
発光 LED モ ジュ ー ル 2 = ] 
5 | 市 目標 位 で あり , 保 計 す る 値 で は あり ませ ん 。 使用 条件 に より 変化 数 し ます 。 
合 具 光 果 (1m) 4500 2 初期 光 東 に 対し て 80% 以 上 を 保持 する 総 点灯 時 間 で す 。 
色 温度 (K ) 5200 
Ra Typ TU ※1 f ネジ (ハン シャ バン 固定 用 ) 4 | 一 塗装 処理 
天 有 消費 エネ ルキ 効率 | 7 有 0。31m ノ W 6 デン ゲンキ バン 記 
ビー ム 角 1 10* | タン ンダ イ = 
質量 6。0kg 4 | パネ ル PMMA T=2,0 乳 日 色 
電源 周波 数 (Hz) 50/60 3 ILED モ ジュ ー ル 6 |- 
定 属 人 力 電圧 【V) 100 200 242 の | ハフ シャ バン 責 板 T=0。5 塗装 処理 
定格 消費 電力 (W) |64 |I64 63 ] | 本体 鋼板 T=0。5 塗装 処理 
定格 入力 電流 (mA) |640 |330 |270 番号 癌 品名 員数 材質 ・ 材 屋 備考 
定格 入力 容量 (VA) |64 |e6 le5 製品 名 | スト レー ト 型 LED 隊 明 ( 旭 和 型 ) | 尺度 : non_scale 9 | 作 
特記 事項 ・ 電 源 一 体型 ・ 調 光 不 可 F 成 日 : 2015.4.14 詠 | 録 
ク 共 = 詠 岡崎 時 
。 設計 寿命 40000h *1*2 2 DL-GBUINM 図書 ':pL-eB0iNM_s-02 
第 3 角 法 (JIS A-4) BV mm 



































